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M I D D L E  A T L A N T I C  P R O D U C T S

網絡互連的會議室
讓固定的商業辦公環境能夠有多變的功能，一些企業正在通過創新
性的設計讓空間和信息設備達成統一的集成。前瞻性主題中的多種需
求的隨意切換（如BYO D- -自帶設備辦公），複雜性會增加，但可使用範
圍也會增加。

Middle Atlantic 研究企業辦公的演變，以確保我們的產品開發路線符合未來的技
術發展和趨勢。

現在趨勢：協作空間
把所有可用的信息設備都集中在一個標準會議室里，並減少
75%的佔地面積，再加上一個時尚高端的名字，會得到什麼呢？
協作空間。

協作空間極具潛力，這已成為最受歡迎的解決方案，它通過空間設計
的創新促進員工之間的協作。 

但諸如支持通訊、即席發言等熟知的信息設備的集成安裝，為集成商帶來了
巨大的挑戰。Middle Atlantic正努力通過提供創造性的新方法來最大限度地提高
系統設備的安裝存儲和性能，從而最大限度地減少您的癥結。

小測驗：
誰能讓你的課堂得到了保障？
每個教育工作者都在追求主動學習。他們通過豐富的內容、有效的
課程和靈活性來吸引學生，而所有的這些都可通過簡潔的數字化內容
呈現出來

用有限的預算滿足A級體驗的高要求，這將帶來一系列的技術集成挑戰。

對這一級體驗的高需求與實際預算相碰撞，從而產生了一系列設備整合方面的挑
戰。

一些學校的升級方法是將新舊設備融合在一起，而另一些學校則從零開始，採用新建
築和全新的整合技術。
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M I D D L E  A T L A N T I C ®

C5系列櫃架 TechPed ™系列
技術台座

桌下線纜管理

RackLink ™
（含分級保護）

SRSR系列旋轉
滑軌系統

通用TechBox ™

L5系列講台

HUB系列協作
辦公傢具

查看所有解決方案
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SR系列

UTB TechBox ™ TechPed ™系列 C5 CREDENZA
系列

CFR系列 SRSR系列

VPM系列CWR系列 DWR系列分段
式壁掛架

落地式
機櫃

專業
機櫃

掛牆
機架

BGR系列

SNE系列

WRK系列

WMRK系列

SLIM 5系列

2或4個後機架

ESSEX IRCS系列

are built on.™

whatgreat
systems
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配件

工具

Desgigner® 3D 
設計軟件

免費產品配置器

面板和机柜承板 溫度管理 線纜管理 電腦產品安裝式機架 其他

VTP-1 IUQFP-4 線纜橋架 機架式LCD、
鍵盤和觸板

Lever Lock ™系统

PBL-1 IUQFP-4D 垂直線纜管理 高清機架式控制台 小型設備安裝
解決方案

廣角組件機櫃
承板系統

MW-4QFT-FC
頂端散熱風扇

水平線纜管理 機架式電腦鍵盤

線纜管理配件
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解決方案 應用 系統 固定類型 機架空間 可用深度 最大承重 區別及特點

BGR系列

音頻和音響系統

視頻和監控
網絡綜合布線 落地 / 

多間隔

19
25
38
41
45

609MM,
736MM
和
889MM 

  
UL 承重: 1360KG

 
地震荷載: 532KG

多間隔和獨立式
LEVER LOCK ™ 兼容
正面設計選項
可調節前後欄
抗震認證

WRK系列

音頻和音響系統
視頻和監控
網絡綜合布線 落地 / 

多間隔

24
37
40
44

654MM
和
781MM

  
UL 承重: 1133KG

 
地震荷載: 408KG

全焊接結構—高強度  

電纜管理—便捷式拉環點和開槽式導軌
支架  

標準可調式前後輪10-32  帶編號的螺
紋導軌  

整合前後布線—加闊導軌  

含標準可配置後門

SLIM 5
系列

音頻和音響系統

視頻和監控
落地 / 
多間隔

8
14
21
29
37
43

5 0 8 M M 
和
660MM

 
UL2416 承重: 181KG

「易拆卸」設計，平坦運輸
預組裝和配置版本 

8RU 至 43RU 可購買

ESSEX 
IRCS 系列

音頻和音響系統

視頻和監控
落地 / 
多間隔

18
27
35
42

510MM   
UL 承重: 544KG

易於集成—固定可拆卸側面板 

玻璃前門，帶鎖定裝置後檢修面板  

含前後可調式導軌
組裝包括3個擱板和3個空白麵板
隨附一套ESSEX配件以 安裝垂直電源
及束帶

落地式機櫃 主要設備
MIDDLE ATLANTIC

解決方案對比 商用系統 家用系統 數據系統 監控系統 播送系統

COMPATIBLE

FORWARD

RAIL

FORWARD

LEVER LOCK ™

COMPATIBLE
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解決方案 應用 系統 固定類型 機架空間 可用深度 最大承重 區別及特點

SNE系列

視頻和監控
網絡綜合布線

語音和數據設備

廣電
落地 / 
多間隔

24
42
45

914MM, 
1066MM
和 
1219MM

UL 承重: 1360KG

數字化 /混合 /網絡系統配置
主動或被動冷卻
可調式前後導軌
抗震認證

WMRK
系列

視頻和監控
網絡綜合布線

語音和數據設備

廣電
落地 / 
多間隔

24
42
45

920MM, 
1066MM 
和
1219MM

 UL 承重: 1133KG

地震荷載: 494KG

高強度和穩定性—全焊接結構
可組合
編號機架空間增速設備安裝
滿足服務器製造商保修要求的標準籠式
螺母安裝導軌頂
抗震認證

2或4個
後機架 R4系列，

四柱開放式機架
專為更深、更重的組
件設計；扁平設計以
節省空間

R2系列，抗震認證
二柱開放式機架
全焊接完全鋼結構，
準備安裝的組件

MK系列，
線纜管理支架
快速組裝線纜支架，
匹配大型線纜束以及
配線

RL系列，
二柱開放式機架
行業標準二柱開放式
機架；高容量、易於
組裝

RLA系列，
二柱開放式機架
行業標準二柱開放式
機架；高容量、易於
組裝

落地式機櫃 主要設備
MIDDLE ATLANTIC

解決方案對比 商用系統 家用系統 數據系統 監控系統 播送系統

COMPATIBLE

FORWARD

LEVER LOCK ™

COMPATIBLE
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解決方案 應用 系統 固定類型 機架空間 可用深度 最大承重 區別及特點

SR系列

網絡綜合布線

對講和廣播 水平 額外附加
4RU於底
部和3RU
於頂部

24
40
46

508MM, 
660MM 
和 
762MM

UL2416 承重: 226KG

地震荷載: 161KG

落地式機架容量
掛牆架節省空間
更寬型號為滿足高密度布線 

90°樞軸
專利免工具快速安裝™

抗震認證

CWR系列

網絡綜合布線

語音和數據設備 水平

12
18
26

381MM, 
508MM, 
609MM 
和 
762MM

UL2416 承重: 90KG
特寬電纜和配線
固定外擺式中心

DWR系列

音頻和音響系統
視頻和監控

對講和廣播

網絡綜合布線

水平

10
12
16
18
21
24
35

381MM, 
508MM,
609MM 
和
762MM

UL2416 承重: 136KG

地震荷載: 70KG

可逆外開式中心部分
專利免工具快速安裝™

抗震認證

壁掛機架 主要設備
MIDDLE ATLANTIC

解決方案對比 商用系統 家用系統 數據系統 監控系統 播送系統



9m i d d l e a t l a n t i c . c o m

M I D D L E  A T L A N T I C ®

解決方案 應用 系統 固定類型 機架空間 可用深度 最大承重 區別及特點

AX-SXR
系列

音頻和音響系統

牆

拔出
和旋
轉

15
–
43

508MM
承重能力: 204KG

提高適用性—拉桿式和旋轉式設計
節省時間—機架可在裝置外集成 

有效管理—含電纜管理

AXS系列

音頻和音響系統
牆

拔出

15
–
43

508MM 
和
660MM 承重能力: 294KG  

入牆式或主機式外殼
提高適用性—拉桿式
節省時間—機架可在裝置外集成
有效管理—含電纜管理
專利設計

WR系列

音頻和音響系統

視頻和監控

語音和數據設備

播送

拉桿
式和
旋轉
式

落地
24
37
44

660MM 
和
914MM UL2416 承重: 340KG

拉出並旋轉以獲得最大的後部進入
範圍
框架從主機上分離，用於場外集成
無需額外的配件即可展開

SRSR
系列

音頻和音響系統

視頻和安全性

壁掛
式

拉桿
式和
旋轉
式

12
–
30

482MM 
和
584MM 承重能力: 113KG

提高適用性—拉桿式和旋轉式設計
框架從主機上分離，用於場外集成
無需額外的配件即可展開

專業機櫃 主要設備
MIDDLE ATLANTIC

解決方案對比 商用系統 家用系統 數據系統 監控系統 播送系統
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解決方案 應用 系統 固定類型 機架空間 可用深度 最大承重 區別及特點

CFR系列

音頻和音
響系統

櫃內

水平

8
–
16

406MM,
457MM,
508MM 和
584MM

 
UL 承重: 113KG

頂部和底部中空，最小化總體高度的同
時使可用儲存架區最大化
焊接框架允許店內集成和現場安裝
電纜管理功能包含前至後接線點

UTB系列

音頻和音
響系統

桌下

垂直

水平
1
2 355MM

承重能力: 16KG

輕巧設計帶來乾淨、不唐突的外觀
水平或垂直安裝
可擴展設計，所有附件高度可調節
從 1 至 2 RU 靈活性，確保安全或可進
行訪問
專利安裝模式適應小型設備架寬 19"和 
½ 可選

TECHPED
系列

音頻和音
響系統

垂直

櫃內
4 490MM  

UL 承重: 181KG

機架到傢具的設計補充了集成商的安裝
工作流程 

可拆卸側板為初始安裝和持續維護提供
了輕鬆通道
專利申請中的LEVER LOCK ™配件最大
限度地增加了機架空間和線纜管理選項
高度可調

C5
CREDENZA
系列

音頻和音
響系統

櫃內

水平

垂直

14 
- 
42

558MM, 
685MM 和
787MM 承重能力: 123KG

一體化恆溫控制風機，速度至150CFM
僅產生36分貝
設備機架最高可達42RU

產品特徵和配件可自行選擇，無需定制
等待即可創建定制設計

商用系統 家用系統 數據系統 監控系統 播送系統
專業機櫃 主要設備
MIDDLE ATLANTIC

解決方案對比
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移動機架和手推車

解決方案 應用 系統 固定類型 機架空間 可用深度 最大承重 區別及特點

RFR系列

小型音頻和視
頻系統 水平

16
20
24

717MM   
UL 承重: 350KG

移動演示傢具機架，寬大穩
定的設計
設計用於被動散熱；可選購
風扇套件
可選平板顯示器支架，可容
納大多數顯示器（最大32英
吋）

MFR系列

小型音頻和視
頻系統 水平

12
16
20

695MM   
UL 承重: 250KG

具有成本效益的傢具機架；
可選購風扇套件
可選平板顯示器支架
可容納大多數顯示器（最大
32英吋）

PTRK系列

小型音頻和視
頻系統 水平

14
21
27

584MM,
635MM,
660MM 
和
711MM

   
承重能力: 500KG

完全焊接的堅固鋼結構
前後門配備鑰匙鎖加強保安
通風設計的側面板利於被動
式散熱管理
後門可加配散熱風扇
內置工業等級重型帶鎖腳輪



LEVER LOCK ™

兼容性

前軌

向前兼容

LEVER LOCK™ 兼容性
配備LEVER LOCK™的機架旨在創造一個全新的小型設備安裝和機箱內布線方式。
Lever Lock™是一系列面板和擋桿，可充分利用機架區域的浪費空間進行水平和垂直互連。可根據您的需要決
定使用量，以完成工作。
• 每個面板都具有已獲專利的通用孔模式，可與前向免工具配件兼容
• 每個LeverLock™面板和擋桿都可免工具安裝，這使得安裝和維修輕而易舉

前軌
免硬件安裝是未來的方向
前軌配有您期望在AV外殼上提供的螺紋孔，外加一個獨特的方形孔，方形孔可讓所有的前面板、通風孔及電纜
管理在無需使用任何機架螺釘的情況下接合進去
• 所有BGR系列的前軌均為標準配置

向前兼容
向前兼容的附件可解鎖一整套免工具解決方案。利用已獲專利的通用孔模式和LEVERLOCK軌道，這些解決
方案無需使用工具即可實現拆卸和安裝
• 線纜管理 - 約束鞍座，C&D環
• 小型設備安裝夾具 –固定小型設備，無需膠帶或泡沫膠
• 垂直線纜管理
• 注重實用性

卓越特性
MIDDLE ATLANTIC 獲得最優性能並非意味著你要超出預算。

探索這些只能在MIDDLE ATLANTIC解決方案中找到的特性，這些特性可以節省大量時間並最大限度地利用空間。

LEGRAND | AV   C2G | Chief | Da-Lite | Luxul | Middle Atlantic | Vaddio | Wiremold

中国代理商 :

 

迦米贸易 (上海)有限公司 ︳Asiavoila Co. Ltd.

 

E:sales@alchemia.cn       T:+86(0)21 6328 9596




